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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a
VVF.1C.09.0 soffitto,  da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densitÃ 
70.0030.a 60 kg/mÂ³;  compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60, con una lastra per lato ed isolante, spessori

10+50+10 mm
euro (centouno/46) mÂ² 101,46

Nr. 2 Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice ignifuga bicomponente a base acqua, certificata secondo norme di prova
VVF.1C.09.2 europee EN 13150-1, euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (B-s1,d0) (B-s2,d0) se impiegata lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti,
00.0060 (A2-s1,d1) (A2-s3,d0) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s2,d0) (B-s3,d) se impiegata in altri ambienti , applicata in due mani su superfici

grezze o carteggiate, in ragione di almeno 300 g/mÂ²
euro (venti/03) mÂ² 20,03

Nr. 3 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli
VVF.1C.09.4 accessori per il perfetto funzionamento,  fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi: - carter in
00.0030.d alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni  completo di aste verticali e

scrocchi di chiusura alto/basso
euro (duecentotrentaotto/72) cad 238,72

Nr. 4 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli
VVF.1C.09.4 accessori per il perfetto funzionamento,  fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi: - comando esterno
00.0030.e maniglia-cilindro

euro (cinquantasette/84) cad 57,84

Nr. 5 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 5,1 fino a 9 dmÂ²
VVF.1C.09.4 euro (nove/33) cad 9,33
50.0010.b
Nr. 6 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 9,1 fino a 19 dmÂ²
VVF.1C.09.4 euro (dodici/83) cad 12,83
50.0010.c
Nr. 7 Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 6,1 fino a 10 dmÂ²
VVF.1C.09.4 euro (diciassette/74) cad 17,74
50.0020.c
Nr. 8 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
VVF.1C.09.5 direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008,  manometro rimovibile con valvolina di ritegno a
00.0010.d molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacitÃ : -  6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ã˜ 40

mm, supporto a parete
euro (quarantasei/57) cad 46,57

Nr. 9 Fornitura estintori carrellati omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva
VVF.1C.09.5 97/23/CE Ped  e DM 06.03.1992, manometro Ã˜ 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di
10.0020.b manichetta erogatrice m 4, cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione; con capacitÃ : - 50 Kg, classe di

spegnimento non inferiore A B1C
euro (duecentocinquantasei/32) cad 256,32

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di kit maniglia dÂ´emergenza in acciaio inox, per serratura ad infilare - EN 179:2008
VVF.N.P.1 Reversibile per apertura destra o sinistra

- Applicabile a porta ad anta singola o anta attiva (anta principale) di porta a due ante posizionate in uscite di emergenza
- Adatta per tutti i tipi di porte  per uscite di emergenza
- Le leve e le copriplacche sono in acciaio inox satinato AISI 304, mentre le sottoplacche sono in acciaio zincato
- La serratura Ã¨ del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profi lo europeo
- Cilindro passante in ottone nichelato con 3 chiavi
- Idonea per ante di dimensioni fi no 1350 x 2880 mm/anta, di massa fi no 300 kg/anta.
euro (sessantaotto/69) cadauno 68,69

Nr. 11 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure giÃ  verniciate, per una migliore
VVF.1C.24.2 finitura.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
00.0020 euro (uno/83) mÂ² 1,83

Nr. 12 Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre
VVF.1C.09.0 intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento: - Ã˜ 125, lunghezza 1400 mm
60.0010.d euro (cinquantadue/77) cad 52,77

Nr. 13 Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre
VVF.1C.09.0 intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento: - Ã˜ 75, lunghezza 600 mm
60.0010.b euro (ventisei/43) cad 26,43

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta
VVF.1C.09.2 tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali
40.0020.c isolanti secondo la certificazione richiesta;  telaio in angolari o lamiera pressopiegata,  munito di zanche o tasselli da murare;

guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con
anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilitÃ  di produzione di misure
speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa
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euro (duecentosettantaotto/37) cad 278,37

Nr. 15 Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta
VVF.1C.09.0 densitÃ , avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco, fissato con fascette metalliche. Per tubi con diametro: - Ã˜ 60
60.0030.a euro (ventiquattro/53) cad 24,53

Nr. 16 Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici
VVF.1C.09.0 e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in polietilene ed
40.0030.a esterno in tessuto di vetro incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle

superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: - 10 cm, con elementi da 340x100x25
euro (settecentonovantacinque/69) mÂ² 795,69
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